
FASTERHOLT
FM Minimobil 40

Fasterholt Maskinfabrik er verdens førende 
producent af selvkørende vandingsmaskiner.



Præcis placering
MiniMobil 40 er udstyret med krydssporsaksel til slan-
gestyret, som giver en præcis placering af slangen.

Vandtilførsel og manometer
Her ses vandtilførsel til tromle og manometer til aflæs-
ning af tryk

Hastighedsregulering af indtræk
Til venstre ses hane til automatisk stop af maskinen. 
Desuden ses hane og sprinkler til supplerende vanding 
sammen med rotor. Øverst i billedet vises hane til hastig-
hedsregulering af indtrækket.

Vinkelgear til rotor
Dette er vinkelgearet med trækaksel til rotor samt kob-
lingen til remtrækket til slangetromlen.

    Længde m/opslået trækstang:		  1,95 m
    Højde med rotor:      			   2,00 m 
    Bredde:	        			   1,04 m
    
    Hjulstørrelse:		  Bagdæk:      	 480/400-8
	   		  Fordæk:       	 500-8
   
    Vægt u/ vand:				    210 kg  
  
    Slangelængde:	        			   125 m
    	   		  Ø:	        	 40 mm (blød)

    Stop for overtryk.
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