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INTRODUKTION
BORDING Type 6-8-10 TT vandingsmaskine.

Bording type 6-8-10 TT vandingsmaskine er af den stationzre type med oprullende slange
(indtreeksmaskine.) Slangetromlen er monteret pd en drejekrans og udstyret med
kanonvognslift, sd udtraeksretningen kan ndres uden at flytte maskinen. Der benyttes turbine
som drivkraft til maskinen, og indtreekningen stopper automatisk, nir kanonvognen nir ind til
maskinen.

Maskinen kan desuden vare monteret med automatisk stop af pumpen ved hejtryk eller
lavtryk. Ved stop for hejtryk ma det sikres, at pumpen enten afbrydes via en pressostat eller
kan komme af med vandet pd anden méde, ndr maskinen stopper vandingen. Ved stop for
lavtryk skal pumpen stoppes via en pressostat.

Opmerksomheden henledes pa, at der er tale om en maskine til markvanding, og fremdriften
foregar med vand under hejt tryk, ligesom der er hgjt tryk ved kanonen. Dette indebeerer risiko
for personskader ved uhensigtsmessigt brug, hvorfor de opgivne advarsler og
sikkerhedsinstruktioner skal respekteres og folges ngje.

Serg for at ingen uvedkommende har adgang til maskinen under drift!

For at opnd det sterst mulige udbytte af maskinen er det vigtigt, at betjeningsvejledningen
felges ngje. Kun fa greb er ngdvendige, og de er her beskrevet i den rigtige rekkefolge. Efter
kort tids brug af maskinen er disse greb en selvfolge, ligesom et sidste blik pd det i drift
verende anleg, for maskinen forlades, er en selvfolge.

Desuden skal vi gore opmzrksom pi, at skader, som opstar pa grund af forkert
betjening, brug af maskinen udenfor dens arbejdsomride (se afsnittet arbejdsomrade,
side 4) og/eller ved uopmzerksomhed, ikke er daekket af garantien.

Bording Maskinfabrik yder kun garanti pa nye maskiner solgt gennem autoriserede
Bording forhandlere, og kun nir vedlagte opstartsliste er gennemgaet, udfyldt og
underskrevet.

Ved enhver konstruktionszendring/modification der foretages pa vandingsmaskinen
uden skriftlig samtykke fra A/S Bording Maskinfabrik, fralegger vi os ethvert ansvar
samt garantien bortfalder.

Derforuden omfatter vore ansvar ikke mangler, forarsaget af materialer, som er
tilvejebragt af keberen, eller af konstruktioner der er foreskrevet eller specificeret af
denne.

Skulle der opstd et problem med maskinen, eller har De spergsmal, kontakt da Deres
BORDING forhandler.

Med venlig hilsen

A/S Bording Maskinfabrik.
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Sikkerhedsinstruktion:

Generelt: Forudsatningen for at handtere vandingsmaskinen er, at denne instruktion er lest
omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Lad kun beherigt tr&nede og kvalificerede
personer betjene maskinen. Der md kun opholde sig en person (operateren,) ved maskinen,
nar denne er under transport, under opstilling, i drift og under nedtagning = "ikke i drift.”

Definitioner:

Under transport: Maskinen er spendt for et keretoj, klar til at blive transporteret til
opstillingsstedet.

Under opstilling:‘ Maskinen er placeret pa opstillingsstedet, og slangen er under udtrekning
eller trukket ud og klar til at fa fedevand koblet til.

I drift: Der er koblet vand/vedske til maskinen, som er under tryk eller flow, eller maskinen
opereres med PTO.

Ikke i drift: Der er ikke tryk eller flow pd maskinen. Der er ikke koblet fadevand pd
maskinen. Der foretages ikke indtrak med PTO.

Nar maskinen er i_drift (se definition,) ma kun folgende arbejdsfunktion udferes med
forsigtighed.

1: Justering af indtreekshastigheden.

A Advarsel: Huvis slangen er i spend, ndr der kobles ud, kan tromlen lgbe tilbage med
stor kraft.

A Advarsel: Var papasselig omkring aktuator og andre bevagelige dele ved elektro-
nisk styring, da disse lobende regulerer vaeeskegennemstremningen gennem
turbinen med deraf folgende risiko for klemning af arme, hender og
fingre.

A Advarsel: Ophold pa eller under maskinen, nar den' er i drift, er forbundet med
livsfare.

Alle evrige justeringer af maskinen, kanonvogn og kanon ma kun foretages nir
maskinen er "ikke i drift."

I efterfolgende instruktion er advarsler, der vedkommer Deres sikkerhed, afmarket med
folgende marke. Disse marker forfindes ligeledes pd maskinen, hvor de betyder fare, ver
derfor forsigtig nar dette merke ses.

| A Advarsel:

Lzes advarslen hver gang De ser meerket.




Arbejdsomride Maskinens arbejdsomrdde er udbringning af vand, spildevand og andre
flydende vaesker, dog ikke med et torstofindhold p4 mere end 15%.

Partikler i vaesken ma ikke overstige 10 mm, da maskinens turbine herved tilstoppes.

Maskinen md max tilferes et pumpetryk pa 12 bar, tilrddelig arbejdstryk er 7-9 bar.

Bemaerk: Maskinen ma ikke bruges til andre arbejdsomrader end det foreskrevne. -

Transport
Néar maskinen skal flyttes eller bringes ud pa marken kobles maskinen til en hulbom i

traktorens loftearme, og traktorens egen lift bruges til at haeve og senke maskinen med.

1. Tromlen drejes, sé kanonvognen vender bagud.

2. Stetteben treekkes op i transportstilling. Herved leftes kanonvognen automatisk op fra
jorden.

3. Er maskinen ikke monteret med bremser, ma hastigheden ikke overstige 6 km/t.

Bemzerk: Skal maskinen transporteres pa offentlig vej, skal den monteres med lys og

Opstilling
1. Maskinen placeres vandret lige ud for udtreeksretningen.

2. Marken skal veere plan de forste 10 m af udtraeksretningen. ~ |

3. De to hydraulikslanger kobles til traktoren. Stettebenene, liften og drejekransen styres via
de to handtag pa ventilblokken.

4. Tromlen drejes i den gnskede retning.

5. De to hydrauliske stetteben senkes sé langt ned i jorden, at de har godt fat. Hvis jorden er
meget hard, kan det vaere nedvendigt at fere dem op og ned et par gange.

6. Kanonvognen s@nkes automatisk, nar stgttebenene senkes.

afmerkning.

Bemaerk:  Koblingshandtaget skal veere i indgreb 1
under transport, for at slangen ikke skal E ;

losne sig pé tromlen. |

' |

A Advarsel: Det er forbudt for uvedkommende at opholde sig ved maskinen under

mangvrering med kanonvogn og maskine.

Stettebenene ma ikke haeve maskinens hjul fra jorden.
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Koblingstappen drejes ud af indgreb ved hjeelp af den
medfelgende negle. Herved kobles tromlen fri af indtrekket. «

Udtraekning af slange

For at f3 frit udleb af vandet fra slangen under udtrekningen, abnes for skydeventilen pd
kanonvognen. Det er derfor vigtigt at fodeslangen farst kobles til maskinen efter udtraekningen.



Kanonvognen kobles til traktoren,
og udtrekningen kan pabegyndes.
Udtrekshastigheden ma ikke overstige 3 km/t.

Hvis vandet ikke er begyndt at labe ud af maskinen efter ca. 10 meter, kan det vare en fordel
at stoppe udtrekningen et gjeblik og starte igen.

Det er vigtigt, at kanonvognen trkkes lige ud fra maskinen
de forste 10 m af udtrekningen, da for store vinkler kan bevirke,
at kanonvognen ikke kan kere ind til kanonvognslifien.

Bemerk:  Slangen mé aldrig trekkes leengere ud, end der er mindst 2 slangevindinger
tilbage pa tromlen, ellers vil slangekoblingen beskadiges, nar slangen trekkes
ind. Keres der i bakket terren, kan det vere nodvendigt med en hjzlper.

Bemzerk:  Er slangetemperaturen over 30gr. p.g.a. maskinen har stéet i sollys, eller pa
anden méde veret udsat for varme, skal den nedkeles ved gennemstrgmning af
vand for den traekkes ud, da den ellers kan blive beskadiget.

Nar slangen traekkes ud, er det vigtigt at undgd pludselige standsninger med
traktoren, da slangen kan filtre sig sammen pé tromlen.

Huis slangen bliver lg's p& tromlen under udtraekning, skal tromlebremsen justeres. Hvis slangen
er los pé tromlen efter endt udtrekning, strammes denne op med PTO héndsvinget. Husk at
tage PTO handsvinget af efter endt opstramning. a

A Advarsel: Handsvinget ma aldrig sidde p& maskinens PTO-indtag under udtrzkning
eller nar maskinen er i drift.

Koblingstappen ma aldrig lasnes, nar handsvinget sidder pa maskinens
PTO-indtag samtidig med, at slangen er i spend.

Nér udtrekningen er afsluttet, lukkes skydeventilen p& kanonvognen igen.

Opstart
Vigtigt for maskinen startes !

Slangen kan, hvis den udsettes for sollys, blive varm. Kontroller at slangen ikke er over 30
grader, for De starter. Er slangen for varm, skal den forst nedkeles med gennemstregmning af
vand. ‘

1. Koblingstappen drejes i indgreb igen, og koblingsneglen hanges pé plads.

s

2. Indtrekshastigheden tastes ind pa computeren ved hjalp af piletasterne.
3. Onskes forvanding tastes Pre (markeres i display.)

4. Onskes eftervanding tastes Post (markeres i display.)

5. Fadeslangen tilkobles.

6. Tast Start.



8. Aben hydranten og start pumpen for vandtilfersel. Vandet m ikke ledes for hurtigt ind i
maskinen, p.g.a luft i maskine, slange og rer, det kan give trykstad og tilbageslag i anlegget.

Bemaerk:  Pumpen skal startes indenfor overvagningstiden (fabriksindstillet til 20 min.)
Se endvidere i Best One instruktionen for yderligere programmerings muligheder.

A Advarsel: Under drift er ophold pa og under maskinen forbudt.

Justering af indtraekshastighed ved at flytte kileremmen.

Remskive turbine Speed m/h Remskive gear
Tille 10-30 Stor

Mellem 25-60 Mellem

Stor 30-T00 —Tille

Nedbsrsmangde

Néar indtrekshastigheden, dysetypen, dysesterrelsen og dysetrykket kendes, kan
nedbersmaengden afleses i tabellerne.Dysetrykket afleses pa kanonens manometer. Tabellen
viser de maksimale effektive spredebredder i stille vejr. I blaesevejr vil den falde med ca.
10%.

Indstilling af kanon:
Driftstrykket ved kanonen ber vare 4,5 - 5,0 bar afhaengig af kanontype og vandmangden.
Ved store vandmangder ber trykket vare hojere.

Den bedste spredebredde fas ved en sektorvinkel pd ca. 200gr.. Det vil sige, at kanonen
arbejder over en vinkel pa 200gr..

Indtreksretning

Automatisk stop

Maskinens indtrek stopper automatisk, ndr kanonvognen er trukket ind til maskinen, og
derved pavirker stopbgjlen. Maskinen er monteret med stop for hejtryk eller lavtryk. Ved stop
for hejtryk afbrydes vandtilferslen til maskinen, og det md sikres, at pumpen enten stopper
via en pressostat eller kan komme af med vandet pd anden made. Ved stop for laviryk dbner
butterflyventilen for en del af vandet, trykket falder og pumpen stopper via en pressostat. Ved
@&ndring af hgjtryk eller lavtryk, kontakt da Deres Bording forhandler.

Manuelt stop :
Maskinen kan standses enten ved pumpen eller ved at trykke "stop" pd computeren. Hvis

slangen skal treekkes ind efter stop, se afsnit i PTO-indtraek.
6
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Nadstop
Sikkerhedswiren sikrer, at maskinen bringes til standsning ved computersvigt.

Sikkerhedswiren skal vare justeret som folger:

1. Aktuatoren skal vere i stopstilling.

2. Stopbgjlen (pad maskinens 1ndtra=:ksretnmg) skal trykkes 1 bund (aktlveres fuldt ud).

3. Wiren justeres, s den netop er stram, nar armen (mellem chassis og tromle) gér i berering
med stoptappen (indv. pé chassis).

Sikkerhedsstop

Maskinen er forsynet med en fejloprulningsbejle pd den modsatte side af udtraeksretningen,
- som stopper indtreekningen, hvis slangestyret skulle komme ud af justering, og slangen derved
krydses. Fejloprulningsbgijlen justeres, si den begynder at aktivere stopbgjlen, nér rullen (pa
bgjlen) kommer ca. 2,5 cm uden for tromlekanten.

Vigtigt: Kontroller ved forste igangsetning at fejloprulningsbgjlen og wiren er korrekt
justeret.

Overvigning
Computeren sikrer via overvagning, at maskinen bringes til standsning, hvis indtreekket

stopper i utide.

Eks.: *1  Stopbgjlen er ikke i indgreb
*2  Der er fremmedlegemer i turbinen
*3  Kileremmen er for slap

PTO-indtraek

Maskinen er forsynet med et PTO indtrek, som benyttes til manuel oprulning af slangen, hvis
vandingen stoppes, for kanonvognen er inde ved maskinen. PTO indtreekket kobles til
traktoren via en PTO-aksel (kraftoverferingsaksel.)

Koblingstappen skal kobles ud af indgreb, inden oprulningen pabegyndes.
Traktorens handbremse treekkes.

Max. PTO-omdrejninger 200 rpm.

Stop PTO-indtraekket ca. 2 m for kanonvognen er inde ved maskinen, og brug PTO
héndsvinget det sidste stykke.

sl .

Vigtigt: = Afmonter PTO handsvinget under drift.
PTO akslen mé ikke sidde pd maskinen under drift.
Maskinen skal vare under opsyn, nér slangen rulles op pa tromlen via PTO
indtraek.

A Advarsel : Hvis maskinen er stoppet under indtreek, er der spand i slangen, og
tromlen kan lgbe baglens, nar koblingshdndtaget losnes.

Ingen ophold pé og under maskinen under drift.
Kanonvogn
Kanonvognen kan indstilles med forskellige sporvidder ved at losne bespandingshéndtag (fig
8, pos 1.) Kanonvognen kan endvidere sideforskydes ved at losne de to spendebgjler (fig. 8
pos 2.)
Hvis kanonvognen under indtrekningen ikke folger det samme spor, som under
udtrekningen, kan centerbolten i styrehjulet losnes (fig 8, pos 3)og hjulakslen forskydes frem
og tilbage i den ene side, hvorved styrehjulet drejes.

7




Slangestyr

Slangen skal rulles op pd tromlen saledes, at den ligger korrekt. Nar slangen er trukket ud, og
indtrekningen pabegyndes, skal slangen efterhdnden, som den bliver rullet op pa tromlen,
legges tet op af forrige slangevinding.

:
1
]
3
1

¥

Kade til treek af slangestyr.

Hvis maskinen ikke ruller slangen korrekt op pa tromlen, skal kaden, der traekker slangestyret

afmonteres. Derefter drejes kadehjulet pd akslen til vinkelgearet, indtil slangen ligger
korrekt. Det vil sige, at slangestyret skal have en position svarende til, at det er 1-2 cm. %
bagefter med oprulning, ndr der kigges vinkelret ind pd slangetromlen. Justeringen ber

foretages, nar slangen rulles op pd det inderste lag. Herefter legges keden pa igen og

strammes. Lad tromlen kere et par omgange for kontrol af, at slangen ligger korrekt.



Vedligeholdelse
Vigtigt: Efter de forste 25 driftstimer:

* 1 Maskinen efterspendes.
* 2 Kader og kileremme justeres.
* 3 Slangestyret justeres.

Koblingstappen smeres, kun et par gange i lgbet af s®sonen. Den drejes et par gange efter
smeringen for kontrol af evt. oversmering.

Kederne justeres efter hver 200 driftstimer. Keederne mé aldrig vaere slappe. Keden med
- selve slangestyret md ALDRIG kortes op, da kadens lengde (rulleantallet) netop er tilpasset
til oprulningen, sa den skal enten strammes eller udskiftes.

Smgring (efter 25 driftstimer) og derefter ugentlig,

Glidebesningen pé indgangsreret til tromlen smeres. Glidebesningen 1 indgangsbgjningen til

slangetromlen ma ikke smeres mere, end til der opstar en svag trykstigning i fedtsprejten.

Hovedlejer ved tromle smeores.

Slede for slangestyr smeres (aksler mé aldrig vere tﬂrre)

Bundrulle for slangestyr smeres.

Hjul pa kanonvogn smeres. |

Drejekrans smeres. |

Til smering af ovennzvnte dele anbefales molycote fedt. i
|
|

Kader smores med vandskyende olie.

Vedligeholdelse arligt

Glidebesningen pé indgangsreret til tromlen smeres. Glidebesningen i indgangsbejningen til
slangetromlen ma ikke smares mere, end til der opstar en svag trykstigning i fedtsprejten.
Hovedlejer ved tromle smeres.

Slede for slangestyr smores (aksler ma aldrig vaere torre)

Bundrulle for slangestyr smeres.

Hjul pa maskine og kanonvogn smeres.

Drejekrans smeres.

Til smering af ovennzvnte dele anbefales molycote fedt.

Kader smoares med vandskyende olie.
Spjeld i 3-vejs ventil smeres med vandskyende fedt (KLUBER NBU 30 PTM.)

Oliestanden i reduktionsgearet skal kontrolleres efter hver 200 drifistimer. Mangler der olie,
benyttes gearolie af typen CASTROL ALFA SP 220 eller tilsvarende.

Vinkelgearet ved slangestyret er engangssmurt, mangler der alligevel smeremiddel, benyttes
syntetisk fedt CASTROL ALFA GEL eller tilsvarende.

Lufttrykket i hjulene kontrolleres: Maskine = 38 p.s.i. - 2,75 bar
Kanonvogn = 21 p.s.i. - 1,50 bar



Vinterklarggring
Inden frosten satter ind skal maskinen vinterklargeres. Kontakt Deres BORDING forhandler
vedr. vinterservicebeseg. Derved undgas unedige driftsstop i s@sonen.

Klargering omfatter folgende punkter:

. Maskinen og slangen skal temmes for vand enten ved hjelp af trykluft, eller ved at slangen
trekkes ud pd marken og traekkes ind med PTO-indtreek. Skydeventilen pd kanonvognen
abnes.

BEMARK: Butterflyventilen SKAL st aben.

Slangen ma IKKE rulles stramt op da slangen skal kunne arbejde ved forskellige temperaturer.
Dette gores ved at slangen lgsnes lidt for hver lag med PTO handtaget under oprulning.

Sledeakslerne pa slangestyret indsmeres med fedt.

Kaderne smores og justeres.

De to fjedre ved fejlbprulningsb;ajlen skal afmonteres.
Hydraulikcylindrene pé stettebenene afterres, og benene trakkes helt op.
Kanonen renggres og sprajtes ind i syrefti olie.

Lufttrykket i hjulene kontrolleres.

Trevejsventilen smares.

Alle bevagelige dele indsmeres med rustbeskyttende olie (Lps olie).
Batteriet aftnonteres og opbevares tert og ﬁostﬁit, samt fuldt opladet.

BEMARK! Undgé hejtryksrensning af computer, elkomponenter og pakdaser ved lejer.
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Fejlfindingsskema

Fejl Arsag Losning
Tromlestop Fremmedlegeme i turbine Fordzksel afmonteres
turbinen og renses.
Drej aldrig turbinen
med magt.
Koblingshandtag ikke i indgreb  Sattes 1 indgreb.
- Computersvigt Kontrollér computer
Trevejsventil sidder fast Kontrollér trevejsventil.
Computer fejl Batteri fladt Oplades eller udskiftes.
Stopsensor/feler ved stopbgjle  Justeres eller udskiftes.
aktiveret
Sikring i computer Udskift sikring
Styringsfejl Kontakt forhandler
Aktuator kerer ikke Spjeeldet i trevejs ventilen Spjxldet renses og
sidder fast smares
Aktuator virker ikke Computerfejl eller
udskift aktuator.
Fejloprulning Slangestyr ude af justering Justér slangestyr.
For meget pa tromlen Kontrollér slangelengde
Udtraekningsfe;jl Bremse los Justér bremse.
(slange los)
For hurtig stop ved udtrek Farten s&nkes over en
" lengere distance.
Slangestyr flytter sig ikke Kade hoppet af/sprunget Rep./udskift kaeden.
Kanonen fungerer ikke  For lavt tryk Foreg trykket eller skift
til mindre dyse.

Sektorstyret gdelagt

Udskift/rep. stopudleser.
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