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GENNEML/ZS DETTE FOR DE BRUGER REGNKANON 105/1005

BRUGSANVISNING FOR REGNKANON 105/1005.

Regnkanon 105/1005 er justeret fra fabriken og er i reglen klar til anvendelse efter fglgende tre skridt:

1.

Vaelg den dysestgrrelse som passer bedst til Deres brug og monter den. Ydelserne for de forskellige
storrelser fremgar af tabellen pé bagsiden.

. Monter 105/1005 - anbring pakningen, og monter sprederen ved hjlp af de 6 medfglgende bolte og me¢-

trikker.

. Juster stopanslagene pa delcirklen s& De far den gnskede vandingsvinkel. Det forreste (lange) anslag

anbringes til hgjre for tillgbsrgret, ndr man ser mod bagsiden af bgjningen langs tillgbsreret i vandets
strgmretning, og det bageste (korte) anslag til venstre.

ADVARSEL: 105/1005 modelien har en hurtig tilbagegangsbeveaegelse. Sté til side nar sprederen arbejder!

JUSTERINGER.

Regnkanon 105/1005 er forsynet med patenterede justeringsmuligheder, s§ den kan “skraeddersys’’ helt til
de krav, De ma3 stille ud fra forholdene pa stedet.

A. Rotationshastighed:

Det forreste blad har fire nummererede hak til indstilling af bladets rotationshastighed og drivstyrke.
Bladet justeres ved at lgsne flangemotrikken, stil bladet i den gnskede stilling (1 = langsom, 4 = hurtig)
og spande motrikken. Bladet bor indstilles pa tilstraekkelig drivstyrke til udigsning af delcirkel-mekanis-
men samt til gang op ad bakke ved ikke-lodrette stigror.

. Slagfrekvens af sprederarm:

Pendulet har tre stillinger market A, B og C. Pendulet justeres ved at igsne flangemgtrikken, indstille
og spende megtrikken. Stilling A giver lange, blgde slag, og stilling C giver korte, hurtige slag. Stilling A
anbefales for max. vandingsafstand og mest ensartet vandfordeling. Indstilling i retning af C giver forgget
finfordeling af vandstralen. ’

. Tilbagegangstid og -styrke:

Man kan indstille tiden og kraften af tilbagegangsbevaegelsen for Regnkanon 105/1005 ved at haeve eller
saenke stopbolten for bladets tilbagegangsbevagelse. En lidt hejere stilling af bolten vil nedsztte tilbage-
gangstiden, og en lidt lavere vil forleenge den. Stopbolten m3 fastldses omhyggeligt med ldsemgtrikken
efter justering.

. Bremse:

For at sikre jevn omdrejning ved ikke-lodrette stigrgr b@r bremsen justeres. Bremsekraften forgges
ved at skrue de 3 metrikker til justering af bremsefjederen op, og formindskes ved at skrue dem ned.

Regnkanon 105/1005 kan anvendes som 360° sprinkler ved (1) at skrue stopbolten for tilbagegang fire ful-
de omdrejninger ned for at forhindre, at den ved et uheld fanger tilbagegangsbladet, samt (2) at fjerne stop-
anslagene for frem- og tilbagegdende bevagelse.

PAS PA: SKRIDT (1) SKAL UDFQ@RES FORST AF HENSYN TiL SIKKERHEDEN.

SMORING.

God smegring sikrer lang og tilfredsstillende tjeneste. Alle smoresteder bor smgres bade fer og efter hver
vandingssason eller hver 6. maned med Mobilgrease Special eller tilsvarende. Under vanskelige driftsforhold
bor der smgres oftere.

BEMZARK: DYSER SKAL SM@RES HVER GANG FOR MONTERING!

Stopbolt til justering af tilbagegang

Slagfrekvens af sprederarm

-<— Stopudleser




Tabel for RAIN BIRD 105/1005 kanon.

Kon. Dyse Vand | Sprede Kegrehastighed pr. time
dyse tryk forb. | bredde
(85% af 15m | 20m| 25m | 30m| 35m | 40m
max verdi) ;
o kp/cm3 m3/h Ca. nedbgr i millimeter .

0613" 4 19,1 62,6 20 15 12 10 8 7
‘1'5 50 5 21,0| 66,6 21 155 125 ] 106 9 7,5
! 6 23,0 70,0 22 16 13 11 9,5 8
0.690" 4 23,9| 68,7 23 17 14 11,5 10 8,5

1’7 50 5 266| 73,2 24 18 145 12 10,5 9

! 6 29,3| 76,8 25 19 15 1251 11 9,6
0.790" 4 309| 744 27 21 16 13 11,5 10
26 00 5 345] 79,3 29 22 17 14 12 10,5

! 6 38,01 83,2 30 23 18 15 13 11
0.890" 4 39,8| 80,2 33 25 20 16 14 12
2’2 60 5 45,0 84,6 35 26 21 17 | 156 13

! 6 49,1 88,6 37 27 22 18 1561 13,5
0.990" 4 48,5| 83,7 39 30 23 19 16 14
2'5 10 5 552 89,9 41 31 24 20 17 15

! 6 60,3| 94,3 42 32 25 21 18 15,5
1.090" 4 59,8| 89,0 44 34 27 22 19 16
2'7 60 b 66,6 944 46 35 28 23 20 17

! 6 72,61 99,3 48 36 29 24 21 18
1190 4 72,9 93,7 51 39 31 25 22 19
36 20 5 79,41 99,1 53 40 32 26 23 20

! 6 86,5] 1044 b5 41 33 27 235 | 21
1290" 4 85,0] 98,8 57 43 34 28 24 21,5
3'2 70 5 94,2 104,2 60 45 36 30 25 22

' 6 102,01 109,2 62 47 37 31 26 23

teknisk illustration aps . herning
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A/S Fasterholt Maskinfabrik

GENNEML/ES DETTE F@R DE BRUGER SR 150 NELSON KANON

SR 150 Nelson er justeret til Danske forhold fra fabriken og klar til anvendelse efter felgende tre
skridt

1.) Monter SR 150 Nelson kanonen. Anbring pakningen, og monter kanonen ved hjeelp af de 6 med
felgende bolte.

2) Veelg den dysestarrelse, som passer bedst til Deres brug, og monter den.
Ydelserne for de forskellige starrelser fremgér af tabellen nedenfor.

3.) Juster stopanslag pa delcirklen, sa De far
den gnskede vandingsvinkel.

JUSTERING:

Det eneste, man kan justere, er kontravaegten
P& drivarm. Ved at flytte kontravaegten frem,
vander kanonen langsom fra side til side, og
hvis man flytter kontravaegten tilbage, vander
den hurtig.

Hvis den ikke vander hurtig nok, kan der af-
monteres bremsefjeder (nr.778474) parvis
(kontakt serviceafdelingen.)

ADVARSEL: JUSTERING MA IKKE FINDE STED, NAR KANONEN VANDER !!
FARE......... : HZJT VANDTRYK - HOLD AFSTAND !!

TABEL FOR NELSON SR 150

Nelson | Dyse- | Vand- | Sprede | Vandet areal i ha. pr. indireek ved stange lzengde pa o Korehastighed pr. time ;
SR 150 tryk |forbrug | bredde 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m ;

Konisk dyse | bar. | m?h, m. |300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m Ca. nedbgr i mm. ‘

35 23,0 60,8 19122 | 26| 2932|3538 41| 38 | 25| 19 16 131 M 9
21780 mm| 4,0 24,6 637 | 20| 24127 |30|33 3639 |43 |38 |26 |19 ]| 1513 11 10

O79) 50 | 275 | 683 | 2.2 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 40 | 27 {20 | 16 | 13 | 12 | 10
60 | 304 | 718 | 23 | 27 |30 |34 |37 | 41| 45|48 | 42 |28 [ 21 | 17| 14| 12| 10

35 29,8 656 | 21| 24281313437 |41]44| 45| 30 | 23 18 15 | 13 1 |
820,30 mm | 40 31,9 685 | 22 | 25|29 |32 |36|39 )42 46| 47 | 31 23 19 { 16 | 13 | 12 ;
080 50 35,7 733 | 23| 27|31 }34)38 |42 45149 | 40 | 33 )24 1 20 16 | 14 | 12 '

6,0 39,1 774 | 2529133 | 36|40 | 44| 48 |52 51 34 | 25 | 201 17 | 14| 13

3,5 37,8 70,4 23 1261301333740 447147 54 3_ | 27 | 22 18 | 16 | 13
822,80 mm| 4,0 40,4 733 | 23273134138 ;42|45 49 55 37 | 28 | 22 18 | 16 | 14

©90) 5o [ 452 | 789 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 38 | 20 | 23 | 19 | 16 | 14
60 | 495 | 832 | 27| 31|35 |39 |43 |47 |52 |56 59 |40 |30 |24 ]20]17]15

35 46,9 760 | 24 | 28 (32| 36|40 |43 |47 |51 62 | 41 kXl 25 | 24 18 | 15
282540 mm| 4,0 50,1 782 | 25129 {33 |37 (41|45 |48 |52 | 64 43 | 32 | 26 | 2 18 | 18

(100) "o [ 560 | 840 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 67 | 44 | 30 | 27 | 22 | 19 | 17
60 | 613 | 880 | 28 | 33 | 37 | 41|56 |50 |55 |59 | 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17

35 57,1 808 | 26 {30133 [38j42]| 46 |50/[54| 7 47 | 35 | 28 | 24 | 20 | 18
227,90 mm| 4,0 61,0 832 | 2731|334 (39|43 |47 |52 (56| 73 | 49 | 37 29 [ 24 } 21 18

(119 50 | 682 | 888 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 |55 |59 | 77 | 51 |38 | 31 | 26 | 22 | 19
60 | 747 | 636 | 30 | 35 |39 | 44 | 45 |53 |58 |63 |80 | 53 |40 | 32 | 27 | 23| 20

35 68,3 840 | 27 | 31|35 |39 |44 48|52 56| 81 54 | 41 33 | 27 | 23 | 20
230,50 mm | 40 73,0 872 | 28|32 |36 |41]45 50|54 |58 84 56 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21

1,20"
¢ ) 5,0 81,7 936 | 301{35 |39 |44 48 |53 |58 |63} 87 58 | 44 35 | 29 | 26 | 22
6,0 89,5 984 | 31|36 |41 | 46|51 |56 6166 91 61 45 | 36| 30 | 26 | 23

35 80,1 880 | 281333714146 | 5068559 91 61 46 | 36 | 30 | 26 | 23
233,00mm | 4,0 85,7 91,2 | 29 | 34 | 38 |43 |47 | 52|57 |61 ]| 94 63 | 47 | 38 | 3 27 | 23

1,30
¢ ) 5.0 95,8 968 | 31| 36|40 45|50 {65560 |65 99 66 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25
60 | 1050 | 1024 | 33 | 38|43 |48 |53 {58 |63 |69 /|103] 68 | 51 41 34 | 29 | 26
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Brugsanvisning og reservedelskatalog for Fasterholt Vand-
ingsmaskiner.
Ved bestilling af reservedele opgives type og maskinnr.

IGANGSATNING.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER.

Ophold pa maskinen under vanding er forbudt (forbundet
med livsfare).

Skarmene er monteret for Deres skyld -lad dem blive pé
plads.

Rain Bird vandkanon har en hurtig tilbagegangsbeveaeg-
else. STA TIL SIDE, nér sprederen arbejder.

Maskinen kegres i transportstilling til marken. Nér maski-
nen er ved den afgrgde, der skal vandes, frakobles trak-
toren, og forreste trak stilles lodret. Traktoren tilkobles

det bagerste traek. " 7/7% !
Drej op i afgreden og stop. SI8 PALEN fra. Fastger slange- /9
kaderne med de lange jordspyd. Traekstang szenkes ned
over slangen, og sikkerhedsstop udlgses, siledes at den
kgrer pa slangen.

Maskinen kores ud med bremsen trukket tilstraekkelig
an, siledes at slangen er stram HELE tiden.

Ved vanding

Sikkerhedsstop

Ved transport

MASKINEN KLARGORES TIL VANDING.

Palen sldes til, kileremmen strammes, sdledes at der
mindst er 5 mm {uft i fjederen. Bremsehandtag lgsnes
helt,

Handtag til
kilerem

Handtag til
bremse




Hane til rotor dbnes (traekkes an og spaerres med lase-
tap).

Hane til aut. stop lukkes (kade sattes p3 lasetap).
Maskinen sattes i gear, |asestrop for rotor aftages.
Fodeslange pasaettes hydrant. Herefter &bnes hydranten,
pumpen startes, og vandingen pabegyndes. Anbring stop-
klodsen pa slangen, hvor vandingen gnskes stoppet.
Efter endt vanding strammes bremsen, og kileremmen
lpsnes.

Handtag til

" Handtag til
aut. stop

Herefter saettes maskinen i frigear (gpres lettest ved at
dreje rotoren bagleens, til spaendingen i gearkasse er vaek).
Rotoren l&ses i ligeudstilling med I3sestrop. Lésestrop

MASKINE MED OVERTRYKSVENTIL.
Handtag pé stor kuglehane &bnes - ggres lettest ved at
abne lille hane pd rgret (husk at lukke den efter brug),
sdledes at cylinder er trykket helt sammen.

Y Handtag til
aut. strop
(overtryk)

Handtag til
kuglehane

TL-100S
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VEDLIGEHOLDELSE.

1 gang pr. uge.

Kontroller at der ikke kommer vand i olien pa gearkasse/
bagtgj. Styretgj, rullekade til slangestyr, krydsaksel til
slangestyr smgres med vandafvisende fedt.

VINTERKLARGORING.

Maskinen tgmmes for vand:

Slangen kgres helt ud, bremsen siaekkes, og kileremmen
strammes, men maskinen saettes |KKE i gear. Herefter
keores maskinen ind med traktor. Hane til rotor dbnes
(for at undga frostsprangning).

SMORING.

Forhjulsnav, forhjulsspindel, slangestyr, lejer ved slange-
styr, pariserhjul, rotor samt kanon. Olie i gearkasse/bag-
toj kontrolleres for vand. Olien ber skiftes hvert andet
&r, snekketrak fyldes helt op.

MASKINER MED OVERTRYKSVENTIL
Slange til cylinder afmonteres, saledes at vandet kan
komme ud af cylinder og hovedramme. Cylinder traek-
kes ud og ind 2 gange for at temme den helt.

FEJLFINDING.
Nedennaevnte kontrolleres, inden monter rekvireres:
1. Rotor drejer ikke rundt.
a. Kontroller, at vandtryk er mindst 4 kg.
Kontroller, at aut. stopventil er lukket.
Kontroller, at pressostat pd pumpen er justeret
korrekt.
b. Kontroller, at rotorhane er dben.
c. Kontroller, at rotordyserne er rene.

2. Rotor drejer rundt, men maskinen kgrer ikke.
a. Kontroller, at maskinen er i gear bide lang og kort
gearstang.
b. Kontroller, at hanen til overtryksventil er &ben -
cylinder trykket sammen.

3. Rotor drejer ikke rundt, men maskinen har vandet.

a. Kontroller, at bremsen er slaekket.

b. Kontroller, at kileremmen er stram. Der skal vaere
mindst 5 mm &bning i fjederen.

c. Kontroller, at aut. stopventil er lukket.

d. Kontroller, at slangen er fast oprullet. Hvis den er
lgs, skal den strammes - ggres ved manuelt at dreje
pariserhjulet. Husk at palen skal vaere sldet op.

DATA.
Slange PEL 100 mm:
Kapacitet op til 65 m3 - slaglaengde fra 200 til 350 m.

Hjulstgrrelse:
Bag: 10" x 28" x 6 Ig - lufttryk 35 Ibs.
For: 660 x 16" x 6 Ig - lufttryk 35 Ibs.

Hastighed ved 4 kg tryk:
1.gear - 15 m pr. time
2.gear - 20 m pr. time
3. gear - 25 m pr. time
4. gear - 40 m pr. time

Vaegt uden vand med 300 m 100 mm slange: 1800 kag.
Vaegt med vand med 300 m 100 mm slange: 4025 kg.

Sporbredde:
Standard: 1524 mm.
Kan indstilles til: 1625 - 1727 - 1828 - 1930 mm.

Olie i gearkasse/bagtej: 25 liter 80/90 gearolie.
Fedt i snekketraek: ESSO FLIES FETT. S 420.
Fedt til smgring: ESSO MP Grease Moly el. tilsvarende.
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