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Fasterholt Maskinfabrik ist der 
weltweit führende Hersteller von 
selbstfahrenden Bewässerungs-
maschinen



Technische Daten FM 2500:

Schlauchgröße:	     max 500/100 mm – max 350/110 mm
Gesamtlänge:	     810 cm
Länge o/Anhänger-
kupplung:	     475 cm
Höhe:		      365 cm
Gesamtgewicht m/
Wasser: 		     5.500 kg
Spurenbreite, Std.:  162 cm
Radgröße:	     Hinterreifen: 11,2”x28”x8 lagig   
		      Vorderreifen: 900x16”x6 lagig

Vertreiber:

 Hersteller: 
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
 www.fasterholt.dk
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Das Bypassventil mit dem integrierten Filter reguliert die 
Geschwindigkeit. Diese Maschine ist außerdem mit Unter-
druckstopp ausgerüstet.

Der gegen Wind und Wetter guten Schutz leistende Com-
puterschrank ist mit Nortoft Konstantregn 6 (beibleibender 
Regen 6) mit Vor- und Nachberegnung, sowie Geschwindig-
keitsregulierung, ausgerüstet.  

Bitte beachten Sie das betriebssichere 6-Gang MF 35 
Getriebe und das solide Hinterachsenaggregat, worauf die 
FM2500 Maschine aufgebaut wurde.  

Wie alle Beregnungsmaschinen der Fasterholt Maskin-
fabrik ist die FM 2500 mit einer betriebssicheren und un-
kostenfreien Nelson SR 150 Kanone bestückt. Hier wurde 
die Kanone mit Solarzelle zum Aufladen eines Akkus 
montiert (Extraausrüstung).  

Hier sehen Sie die zwei verzinkten Bedienhebel zur Riemen-
spannung und den Hebel für die Bremse am Riesenrad. 
Bitte beachten Sie das Vorderachsenaggregat, das aus 
Komponenten von der MF 33 aufgebaut wurde.  
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Die FM 2500 wurde nach den für die Fasterholt Maschin-
en bekannten und betriebssicheren Prinzipien aufgebaut. 
Das bedeutet u.a. dass: 

◆ Eine Teilstromturbine die Ölpumpe antreibt, die über 
den Ölmotor direkt die Getriebewelle am Traktorenteil 
anzieht.

◆ Der Konstant Regen-Computer gewährleistet eine 
gleichbleibende Fortbewegungsgeschwindigkeit, Vor- 
und Nachberegnung, Überwachung und Berechnung 
der Fahrzeit, sowie wie viele Meter Schlauch ausgerollt 
sind.    

◆ Über- und Unterdruckstopp ist nach Absprache lieferbar.


