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Die Bording 1TT2 ist serienmäßig mit verzinktem Fahrgestell, Gabelkup-
plung und Stützfuß ausgerüstet. Die Schlauchsteuerung erfolgt über eine 
starke Schneckenwelle, die ebenfalls als Einzugsstopp einsetzbar ist. Die 
1TT2 ist auch mit einem Bügel ausgerüstet, der ein  unkorrektes Aufrollens 
des Schlauches verhindert.

Der stufenlose Drehkranz verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, 
der sich leicht per Handkraft bedienen lässt. 

Die beiden Stützfüße werden über ein einzigartiges, leicht zu bedienendes 
System, das die Maschine während des Einzugs stabil und sicher festhält, 
bedient. Dieses System ist verzinkt.

Auch der mit drei Rädern ausgerüstete Kanonwagen und die Hubanordnung 
sind verzinkt.  

Das Modell 1TT2 ist mit einem 4-Gang Getriebe und PTO-Einzugsmöglich-
keit ausgerüstet. Die Bording Turbine wird über ein Dreiwegeventil ge-
schaltet und die Einzugsgeschwindigkeit wird mechanisch gesteuert. 

Technische daten:

Schlauchgröße:  63 mm bis 270 meter
   70 mm bis 250 meter
Radgröße:  6” x 9”
Rad für Kanonwagen: 4” x 8”
Länge ohne Kanonwagen: 2,80 m
Breite:   1,70 m
Höhe:   2,05 m
Max. Gewicht ohne Wasser: 800 kg

Vertreiber:


