
FASTERHOLT
FM 4400/4400H

Fasterholt Maskinfabrik ist der weltweit füh-
rende Hersteller von selbstfahrender
bewässerungsmaschinen.



Geradeaus und in weichen Kurven
Einer der großen Vorteile bei den selbstfahrenden 
Bewässerungsmaschinen der Fasterholt Maskinfabrik, 
liegt darin, dass eine Bewässerung nicht nur in einer 
geraden Spur, sondern auch in weichen Kurven erfol-
gen kann.

    Schlauchgröße: 	       max 550 m/100 mm – max 450 m/110 mm
    Gesamtlänge:	        8,50 m
    Länge ohne 
    Kupplung:      	        5,40 m
    Höhe:		         3,65 m

    Gesamtgewicht 
    ohne wasser: 	        3.813 kg / 3.933 kg (H-Modell)
			 
    Spurenbreite:	        Mitte-Mitte: 1,62 m

    Radgröße:	        Hinterrad: 12,4”x36”x10 PR 
		         Vorderrad: 13,0”/75x16”/10 PR

Technische Daten für die FM 4400 / 4400H: Vertrieber:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · Ejstrupvej 22, Fasterholt · DK-7330 Brande · Tel.: +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

Riemenantrieb ist Standard
Die FM 4400 ist standardmäßig mit einem Riemenan-
trieb zum Aufwickeln des Schlauchs ausgestattet, die 
Maschine kann aber auch mit einem hydraulischen 
Antrieb an der Trommel zum Aufwickeln des Schlauchs 
geliefert werden. 

Ampeln sind Standard 
Alle Fasterholt-Maschinen sind heute standardmäßig 
mit Ampeln ausgestattet. Reflektoren sind Sonderzube-
hör.

Nur drei 90°-Bögen
Diese Maschine ist mit einer Überdrucksperre aus-
gestattet (kann mit Unterdruck ausgestattet werden). 
Ebenfalls sichtbar ist das Ventil und der Elektromo-
tor für den Bypass zur Geschwindigkeitsregulierung. 
Beachten Sie, dass das Wasser nur drei 90°-Bögen 
durchlaufen muss, bevor es aus der Kanone kommt.


