
FASTERHOLT
FM GT12

Fasterholt Maskinfabrik ist der weltweit füh-
rende Hersteller von selbstfahrender
bewässerungsmaschinen.



Fester Werkzeugkasten
Beim Modell GT 12 ist ein robuster und geräumiger 
Werkzeugkasten angebracht. Es gibt ein hydraulisches 
Manövrierventil für den Stützfuß, hydraulischen Wen-
den, ein Stützbein zum Stabilisieren der Maschine und 
zum Anheben des Waffenwagens. 

Program Rain 10-12
Die Maschine ist mit Program Rain 10-12 von Nortoft 
ausgestattet.

Integrierte Turbine
Hier sieht man das leistungsstarke Getriebe mit integ-
rierter Turbine. Die Maschine ist standardmäßig mit ei-
nem Anschlag für Hoch- oder Niederdruck ausgestattet.

Leistungsstarke Kreuzspurachse
Beachten Sie die starke Kreuzspurachse für die 
Schlauchsteuerung und das Fahrwerk mit licht und 
variabler Spurweite.

    Schlauchgröße:         max 550 m/110 mm
		         max 520 m / 120 mm
		         max 420 m / 125 mm    
    Gesamtlänge:	        7,90 m mit Kupplung
    Länge ohne 
    Kupplung:	        5,20 m
    Höhe:		         3,85 m
    Gesamt Breite:	        2,70 m    
    Gesamtgewicht 
    ohne wasser mit
    500 m/110 mm:         4.600 kg

    Radgröße:	        14/65 x 16”

Technische Daten für die FM GT12: Vertreiber:
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